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Rubans de signalisation et de marquage

Dans les unités modernes de production, il faut fréquemment adapter les voies de circulation

et les aires d’entreposage a I’évolution de I’entreprise. Avec les systemes de marquage au sol
Brady vous pouvez réaliser facilement et rapidement le tracé des voies de circulation a I'intérieur,
ainsi que I'identification des unités de production et des aires d’entreposage. Les rubans vinyle
Brady résistent aux conditions extrémes d’utilisation.

¢ Couleurs intégrées dans la masse

e Adhésif permanent

e Application facile

e Motifs bien visibles e Ruban flexible

Rubans de signalisation Réf. Description  Fargeur - Gouleur

¢ Rubans adhésifgs_de signalisation destinés au 255311 WSSV -YLBK 38 y &
marquage de piliers, bords de murs, montants 955312 WS8V-YUBK 50 =
de portes, ascenseurs, etc.

o Extréme durabilité (épaisseur de 0,138 mm). 295813 wssv-vuek 75 A AW

e Résistant a I'eau, aux huiles, aux lessives 255295  WS8V-RDWT 38 y_~ =
alcalines, aux acides etc. 255296 WS8V - RD/WT 50 y N B

* 3 couleurs 255297 WS8V - RD/WT 75 | AN

* 3 largeurs 225001 WS8V - GRWT 38 N N

Matériau: PVC adhésif 295002 WS8V - GRWT 50 Y N |

Longueur: 33 m 225003  WS8V-GRWT 75 ! &N

Conditionnement: 1 rouleau

Bandes de marquage au sol

e Longue durée de vie.

* Rubans teintés dans la masse, couleur ne ternissant pas.
e Facile a appliquer.

Matériau: Vinyle adhésif (B-725)

Conditionnement: 1 rouleau (longueur 33 m)

- (I L1 I I
‘I}éférence Référence Référence Référence Référence Référence Largeur
aune Rouge Vert Blanc Bleu Noir
058200 058201 058202 058203 058220 058222 50 mm
058250 058251 058252 058253 058221 058223 75 mm

Applicateur de bandes au sol

¢ Permet de réaliser facilement des lignes droites sans les inconvénients
de la peinture: pas de salissure, ni de bavure.

¢ 'application se fait par simple poussée de I'appareil.

e Fonctionne avec les bandes de sol en vinyle (voir ci-dessus) ou tout
autre bande jusqu’a 75 mm de largeur.

Référence
804314

Quand la performance est essentielle






